RAMU NAS VECERS KIS PF-01-5/KV7.8-1/2020/08/01

Tyrimy laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimy laboratorija
Fizikiniy tyrimy laboratorija
Tiekéjy g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

2021-02-10, Nr.: 23-21-STR7-1-164.

Standartizuotas garso slégio lygiu skirtumas pagal ISO 16283-1
Natariniai ore sklindancio garso izoliavimo tarp patalpy matavimai

Uzsakovas: UAB , Ergolain baldai Matavimo data:  2021-02-09
Objektas:  dvivietis kambarys, Berzynés k., Siauliy r. sav.

Matavimo vieta, kryptis: I8 dviviecio "tylos kambario" i patalpa, kurioje jis stovi
Bendrosios statinio dalies apraSymas: nenustatyta
Bandinio pavirsiaus plotas: 4,8 m’
Siunc¢iamosios patalpos tiris: 45 m’
Priimamosios patalpos turis: 287 m’
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Matavimy rezultaty jvertinimas pagal ISO 717-1:
Dyryw = 35,7 £1,6dB Csomso= -3,0 dB Csos000= -2,5 dB Cioos000 = -2.4 dB
Cisosiso~  -7.9 dB Cieso-s000 = -7.9 dB Ci100-5000 = -7.1 dB

Natiiriniai matavimai atlikti pagal inzinerinj metoda: LST EN ISO 717-1:2013 ,,Akustika. Statinio atitvary ir jo daliy garso izoliavimo jvertinimas. 1 dalis. Ore sklindanc¢io
garso izoliavimas® ir LST EN ISO 16283-1:2014; LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 , Akustika. Pastaty atitvary ir statybiniy elementy garso izoliacijos matavimas

Protokolo Nr.: 23-21-STR7-1-164 Organizacijos, atlikusios bandymus, pavadinimas: UAB Tyrimy laboratorija

Isragymo data: 2021-02-10 Matavimg atliko: 1. e. p. laboratorijos vadovas Ramiinas Vecerskis

Patvirtino: L. e. p. laboratorijos vadovas Ramiinas Vecerskis

Bandiniy atrinkimo data: 2021-02-09
Aplinkos salygos: temperatiira — 19 °C, santykinis dregnis — 53 %.

Matuota prietaisais: TriukSmomatis XL.2-TA Nr. A2A-09918-EQ, kalibruotas 114dB, kalibravimo liudijimo Nr. 074973, data: 2020-05-14, patikros sertifikato Nr. 1216111,
data: 2020-05-14.

Pateiktoji 1$pléstiné neapibréztis yra apskai¢iuota pagal LST EN ISO 12999-1:2014 pateiktas metodikas.

Sio clektroninio dokumento autentiskumas privalo biti patvirtintas clektroniniais parasais. Paragu galiojima galima patikrinti https:/www.gosign It.
Spausdintos, antspauduotos, pasiradytos ranka protokolo versijos ncgalioja.
Be rastisko laboratorijos sutikimo bandymo protokoly dalys neturi biiti dauginamos. Tyrimo rezultatai galioja tik i$tirtajam objektui.
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