VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS / ‘ LIETUVOS

NACIONALINIS
AKREDITACIIOS
TERMOIZOLIACIJOS MOKSLO INSTITUTO . BIURAS
AKUSTIKOS LABORATORIJA BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA, 01,028
Linkmeny g. 28, 08217 Vilnius, Lietuva BANDYMU PROTOKOLAS

Tel/fax +370 5 2751145, e-pastas: akustik tu.lt
el/fax 527 , e-paStas: akustika@vgtu Nr. AL-A-003/17

2017 m. birzelio mén. 20 d.

Galioja isbandytam objektui
1( 3) puslapis

UZSAKOVAS: UAB “Ergolain projektai”, A. Tuméno g. 4, LT-01990, Vilnius, Lietuva.
GAMINTOIJAS: UAB “Ergolain baldai”, KuZiai, LT-80262 Siauliy r., Lietuva.

BANDINYS: akustinés sienin¢ ir lubiné 35, 70 ir 120 mm storiy panelés.

ATRINKIMO DATA: 2017-01-23. Informacija apie atrinkimg pateikta 2017-01-23 uZsakovo raste.

BANDINIAI GAUTI: 2017 m. balandZio mén. 03 d. uzsakovo atrinktos ir atveZtos 19 vienety 35 mm
storio, 9 vienetai 70 mm storio ir 9 vienetai 120 mm storio panelés 10,8 m’plotomodulinés sistemos
bandinio montavimui. Atrinkty bandiniy nominalus storis dn: 35, 70 ir 120 mm.

6. BANDYMO DATA: nuo 2017-05-15 iki 2017-05-19.
7. BANDYMO VIETA: Akustikos laboratorijos 210 m’ aidéjimo kamera, Linkmeny g. 28, Vilnius.

8. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL:
LST EN ISO 354:2004 ,,Akustika. Garso sugerties matavimas aidéjimo kameroje (ISO 354:2003).

LST EN ISO 11654:1998 ,,Akustika. Garsg sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties
jvertinimas® (ISO 11654:1997).

9. BANDYMU REZULTATAL

T BN

skirtingo storio akustiniy sieniniy ir lubiniy paneliy garso sugerties rodikliy bandymy rezultatai

Nustatomas rodiklis Bandymy metodai Bandymy rezultatai
[matuotasis garso sugerties koeficientas o, | LST EN ISO 354:2004 Priedo 1 lenteléje
1/3 oktavos juostoje nuo 100 iki 5000 Hz
Taikomasis garso sugerties koeficientas o, | LST EN ISO 11654:1998 Priedo 2 lenteleje

apskaiCiuotas 1/1 oktavos juostoje nuo
125 Hz iki 4000 Hz
Svertinis garso sugerties koeficientas, o, LST EN ISO 11654:1998 0,85

Garso sugerties klasé LST EN ISO 11654:1998 B

10.MATAVIMO NEAPIBREZTIS:
iSmatuoty daZniy garso sugerties koeficienty vertes jvertinant pagal lyginamaja verte yra % 0,05.

Cia pateikta iSpléstiné neapibréztis su aprépties rodikliu k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka
95 % pasikliovimo tikimybe.
11. KITA INFORMACIA: nukrypimy nuo EN standarty néra.

rezultatai, 2 lapai.

Akustikos laboratorijos ved¢jas Dr. A.Jagniatinskis

TechniSkai atsakingas uzZ matavimus Dr. Boris Fiks

Sio bandymo protokolo ar jo priedo turinio atskiry daliy panaudojimas reklamai ir kitoks tiraZavimas neleidZiamas.
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GARSO SUGERTIES KOEFICIENTAI PAGAL LST EN ISO 354:2004

Laboratoriniai garso sugerties koeficiento matavimai aidéjimo kameroje

Gamintojas: UAB "Ergolain baldai" Bandymo data:  2017-05-19
Uzsakovas: UAB "Ergolain projektai"
Bandinys: akustinés sieninés ir lubinés skirtingy 35, 75 ir 120 mm storiy panelés

Bandinio apraSas:
Bandinio montavimo biidas:
Bandinio pavirSiaus plotas:

Bandinj sumontavo:

skirtingo storio akustiniy paneliy moduliné sistema, kaip parodyta paveiksle

"A tipo" - tiesiogiai ant kameros grindu, kaip parodyta schemoj

10,8 m?

uzsakovo specialistai

[§]

Bandymo patalpa: 5-kampé aidéjimo kamera
Aidéjimo kameros tiiris: 210 m’
Sklaidytuvy skaicius: 5
Aidéjimo kameros pavirsiy plotas: 215 m?
Mikrofono ir garso Saltiniy "

viety skaiius;

Bandomosios patalpos

temperatiira:

santykinis oro drégnis:

Be bandinio

N~

Su bandiniu = 4

15 °C
64 %

Matavimui naudojamas garsas:

Slopimo kreivés jvertinimo diapazonas:

15 °C
65 %
MLS pagal 7.3 skirsnio reikalavimus

20 dB pagal 7.4.1 skirsnio reikalavimus

I¥matuotas garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos daZniy juostose

1 lentele
Daznis, A,
Hz 1/3 okt.
100 022 1.0 i
125 041 i |
160 0,49 ]
200 0,53 8
250 0,63 8
315 0,72 g
400 0,76 <
500 0,84 &
630 0,87 %
800 0,87 e
1000 0,83 &
1250 0.83 ©
1600 0,88
2000 0.89
2500 0,90
3150 0,89
4000 0,90 0,0 :
5000 0.91 125 250 500 1000 2000 4000
Daznis, Hz
Duomenu bvla: Al-A-003 062017 .xls Vilniaus Gedimino technikos uiversitetas
Protokolo Nr. AL-A-001/17 1 1 priedas Termoizoliacijos mokslo institutas
Data: 2017-06-20 Akustikos laboratorija
Darby vykdytojas: 6/ » B. Fiks Linkmeny 28, 08217 Vilnius
/%‘"’ tel: + 370 (5) 2751145 akustika@vgtu.lt
Protokolo AI-A-003/2017 tesinys
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GARSO SUGERTIES KOEFICIENTAI PAGAL LST EN ISO 11654:1998

Laboratoriniai garso sugerties koeficiento matavimai aidéjimo kameroje

Gamintojas: UAB "Ergolain baldai" Bandymo data: 2017-05-19
UZsakovas UAB "Ergolain projcktai"

Bandinys: akustinés sieninés ir lubinés skirtingy 35, 75 ir 120 mm storiy panelés
Bandinio apraSas: skirtingo storio akustiniy paneliy moduliné sistema, kaip parodyta paveiksle

Bandinio montavimo biidas: "A tipo" - tiesiogiai ant kameros grindy

Bandinio pavirSiaus plotas: 10,8 m*
. S = et
Bandinj sumontavo: uzsakovo specialistai T
Bandymo patalpa: 5-kampé didéjimo kamera 'm“ —
. : LR 70
Aidéjimo patalpos turis: 210 3 o T E‘;‘ —-
Aidéjimo kameros pavirdiy plotas: 215 m* ™ [‘% L s l . |
: : 2 e 35
Mikrofono ir garso Saltiniy viety skaiCius: 15 ‘ - -~ - i
Adéjimo patalpos: Be bandinio  Su bandiniu ¥ 3600, . s
temperatiira 15 °C 15 °C L
santykinis oro drégnis 64 % 65 %
Matavimui naudojamas garsas: MLS pagal 7.3 skirsnio reikalavimus

Slopimo kreivés jvertinimo diapazonas: 20 dB pagal 7.4.1 skirsnio reikalavimus

Garso sugerties jvertinimas, apskaiciuotas pagal LST EN ISO 11654:1998

Svertinis garso sugerties koeficientas: ¢, = 0,85 ()
Primygtinai rekomenduojama naudoti §j vieno parametro jvertinimg kartu su pateikta garso sugerties
koeficienty kreive

Garso sugerties klas¢: B

ISmatuotas garso sugerties koeficientas vienos oktavos dazniy juostose

2 lentelé 1,0 rf _-_I-Garsos_ugerties kreive I T -]
09 |- _=Atskaitos kreive Pt ; l 1
DazZnis o ; —
H7 4 P 5?‘ 0,8 ; ’ i"!_ — \
125 0,35 g o7 - 1
250 0,65 % 0,6
o
500 0,80 % 0,5 I —{ _ =
2
1000 0,85 S o4 = N
o )
2000 0,90 G
4000 0,90 3
O] 0,2 S S _ S
0'1 — . - ’ S—
0,0
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Duomeny byla: Al-A-003 062017.xls Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Protokolo Nr.  Al-A-003/2017 [ Z priedas Termoizoliacijos mokslo institutas
Data; 2017-06-20 Akustikos laboratorija
Darby vykdytojas: h B.Fiks Linkmeny 28, 08217 Vilnius, Lithuania
: £7 tel: +370 (5) 2751145 akustika@vgtu.]t
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Protokolo Al-A-003/2017 pabaiga




