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UZSAKOVAS: UAB “Ergolain projektai”, A. Tuméno g. 4, LT-01109, Vilnius, Lietuva.
GAMINTOJAS: UAB “Ergolain baldai”, KuZiai, LT-80262 Siauliy r., Lietuva.

BANDINYS: akustiné sieniné ir lubiné 35 mm storio panelé.

ATRINKIMO DATA: 2017-01-23. Informacija apie atrinkimg pateikta 2017-01-23 uzsakovo raSte.

BANDINIAI GAUTL: 2017 m. balandZio mén. 03 d. uZsakovo atrinktos ir atveZtos 39 vienetai
skirtingos konfigiiracijos 35 mm storio panelés 10,8 m? ploto modulinés sistemos bandinio
montavimui. Atrinkty bandiniy nominalus storis dn: 35 mm.

6. BANDYMO DATA: nuo 2017-04-24 iki 2017-04-28.
7. BANDYMO VIETA: Akustikos laboratorijos 210 m® aidéjimo kamera, Linkmeny g. 28, Vilnius.

8. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL:
LST EN ISO 354:2004 , Akustika. Garso sugerties matavimas aidéjimo kameroje (ISO 354:2003).

LST EN ISO 11654:1998 ,,Akustika. Garsg sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties
ivertinimas® (ISO 11654:1997).

9. BANDYMU REZULTATAL
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35 mm storio akustiniy sieniniy ir lubiniy paneliy garso sugerties rodikliy bandymy rezultatai

Nustatomas rodiklis Bandymy metodai Bandymy rezultatai
Imatuotasis garso sugerties koeficientas ay, | LST EN ISO 354:2004 Priedo 1 lenteléje
1/3 oktavos juostoje nuo 100 iki 5000 Hz
Taikomasis garso sugerties koeficientas o, | LST EN ISO 11654:1998 Priedo 2 lentel¢je

apskaiCiuotas 1/1 oktavos juostoje nuo
125 Hz iki 4000 Hz
Svertinis garso sugerties koeficientas, oty LST EN ISO 11654:1998 0,45(MH)

Garso sugerties klasé LST EN ISO 11654:1998 D

10.MATAVIMO NEAPIBREZTIS:
i$matuoty dazniy garso sugerties koeficienty vertes jvertinant pagal lyginamaja verte yra + 0,05.

Cia pateikta i$pléstiné neapibréztis su aprépties rodikliu k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka
95 % pasikliovimo tikimybe.
11. KITA INFORMACIJA: nukrypimy nuo EN standarty néra.

12. PRIEDAS. Matavimo pagal LST EN ISO 354:2004 ir lvertmlmo pagal LST EN ISO 11654:1998
rezultatai, 2 lapai. ]

Akustikos laboratorijos vedéjas Dr. A.Jagniatinskis

TechniSkai atsakingas uZ matavimus Dr. Boris Fiks
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Sio bandymo protokolo ar jo pricdo turinio atskiry daliy panaudojimas reklamai ir kitoks tiraZavimas ncleidZiamas.
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GARSO SUGERTIES KOEFICIENTAI PAGAL LST EN ISO 354:2004

Laboratoriniai garso sugerties koeficiento matavimai aidéjimo kameroje

Gamintojas:
Uzsakovas:
Bandinys:
Bandinio apraSas:

Bandinio montavimo biidas:
Bandinio pavirSiaus plotas:
Bandinj sumontavo:

Bandymo patalpa:

UAB "Ergolain baldai"

Bandymo data:

UAB "Ergolain projektai”

akustiné sieniné ir lubiné 35 mm storio panelé

2017-04-28

sieniniy ir lubiniy akustiniy paneliy moduliné sistema, kaip parodyta paveiksle

"A tipo"- tiesiogiai ant kameros grindy, kaip parodyta schemoje
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10,8 m? e ——
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uzsakovo specialistai R’
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Aidéjimo kameros tlris: 210

Sklaidytuvy skai€ius: 5
Aidéjimo kameros pavirSiy plotas 215
Mikrofono ir garso Saltiniy
viety skaiCius: 15
Be bandinio

15 °C
64 %

Bandomosios patalpos

temperatira:
santykinis oro drégnis:

Matavimui naudojamas garsas:

Slopimo kreivés jvertinimo diapazonas:

7
5-kampé aidéjimo kamera
3
m
| D
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Su bandiniu
15 °C
65 %

MLS pagal 7.3 skirsnio reikalavimus

20 dB pagal 7.4.1 skirsnio reikalavimus

I$matuotas garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos daZniy juostose

1 lentelé
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Protokolo Nr.  Al-A-001/2017 I 1 priedas
Data: 2017-06-20 Akustikos laboratorija
Darby vykdytojas: B. Fiks Linkmeny 28, 08217 Vilnius

tel: + 370 (5) 2751145

Vilntaus Gedimino technikos universitetas
Termoizoliacijos mokslo institutas

akustika@vgtu. It

Protokolo Al-A-001/2017 tesinys
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GARSO SUGERTIES KOEFICIENTAI PAGAL LST EN ISO 11654:1998

Laboratoriniai garso sugerties koeficiento matavimai aidéjimo kameroje

Gamintoias: UAB "Ergolain baldai" Bandymo data: 2017-04-28
Uzsakovas  UAB "Ergolain projektai"

Bandinys: akustiné sieniné ir lubiné 35 mm storio panelé

Bandinio aprasas: sieniniy ir lubiniy akustiniy paneliy moduliné sistema, kaip parodyta paveiksle

Bandinio montavimo biidas: "A tipo"- tiesiogiai ant kameros grindy

Bandinio pavirSiaus plotas: 10,8 m*
A| A-A
Bandinj sumontavo: uzsakovo specialistai = _ ,
Bandymo patalpa; 5-kampé aidéjimo kamera e
Aidéjimo patalpos tiris: 210 43 J === e ) L_ ;_ _._.__..;.;;_:.
Aidéjimo kameros pavirsiy plotas: 215 m’ s I SRS 7l BN ot A i I
Mikrofono ir garso Saltiniy viety skaicius: 15 =X A N et )
Adéjimo patalpos: Be bandinio Su bandiniu
o o 1 3600 1 35
temperatlira 15 °C 15 °C Al
santykinis oro drégnis 64 % 65 %
Matavimui naudojamas garsas: MLS pagal 7.3 skirsnio reikalavimus

Slopimo kreivés jvertinimo diapazonas: 20 dB pagal 7.4.1 skirsnio reikalavimus

Garso sugerties jvertinimas, apskaiciuotas pagal LST EN ISO 11654:1998

Svertinis garso sugerties koeficientas: ¢, = 0,45 (MH)
Primygtinai rekomenduojama naudoti §j vieno parametro jvertinimg kartu su pateikta garso sugerties
koeficienty kreive

Garso sugerties klasé: D

ISmatuotas garso sugerties koeficientas vienos oktavos dazniy juostose

10 —@=Garso s_ugerﬁes kreivé i e G
0,9 | —Al§kaitos kreivé . L - B
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